Opracowat: mgr inz. Szymon Jamro, Wydanie I., Gorlice, 02.2008r.

Ptyta warstwowa chtodnicza GORLICKA CH 1000

Szczegot wykonania Sciany dziatowej przy posadzce

Skala

1:2.5

G O

L\)

GOR-STAL

R LICE

D=60,50,100,120

D=120,160,180,200

Chtodnia
t>0°C

Chtodnia
t>0°C

usynieta oktad

ina ptyty

L2

S S S S S S S
S S S S S S S
S S S S S S S

y

S S S S S S SSS

JSS S S S S
/////////////3/////////////////////
JSS S S S S

v s SS S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
JSS S S S S S S S S S S SS
Ve /L /L 7/ /.

LEGENDA:

1. Ptyta chtodnicza GORLICKA CH1000

2. Plyta GORLICKA TERMO PIR PE
3. Betonowa ptyta podtogowa

4. Cementowa warstwa wyréwnawcza
5. Paroizolacja - papa lub folia PE
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6. Posadzka betonowa wg proj. architektonicznego

7. Poliuretanowa piana montazowa
8. Listwa przypodtogowa PCW

9. Nierdzewny tacznik samowiercacy z uszczelkg

Gor-Stal sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 11
38-300 Gorlice

PRODUCENT PLYT WARSTWOWYCH Z RDZENIEM
Z PIANKI POLIURETANOWEJ ORAZ WELNY MINERALNEJ

tel./fax (018) 353 98 00

info@gor-stal.pl
www.gor-stal.pl
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