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РАЗГРУЗКА СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ
Сэндвич панели insPIRe® 

Перед разгрузкой тщательно проверьте состояние каждого пакета 
сэндвич панелей и отметьте любые повреждения в накладной.   

Разгрузку панелей можно выполнять краном, вилочным погрузчиком 
или при меньшей их длине вручную. Расстояние между опорными 
точками при разгрузке не должно превышать половины длины 
панели. 

Нижняя панель в стеке закреплена пенополистиролом, но во 
избежание вмятин грузовые вилы тележки должны быть широкими. 
Расстояние опоры от края стеки не должно превышать 3 т.м.  
Во избежание повреждения панелей перед разгрузкой необходимо 
закрепить каретку погрузчика. 

Вилочный погрузчик может разгружать панели длиной до 8 метров. 
Панели длиной 8-16 метров следует разгружать краном с балочной 
стропой. При разгрузке краном с линейными стропами в верхней 
части стеки следует использовать деревянные стойки длиной 1,3 м, 
которые противодействуют дроблению панелей. Длина стойки стропа 
должна позволять подгибать стеку панелей в интервале каждые 3 м. 

Нельзя использовать стальные тросы или цепи. Маневры следует 
выполнять осторожно, чтобы не повредить панелей из перенесенной 
или оставшейся стеки. Пакеты следует размещать на ровной и сухой 
поверхности. Каждая полистироловая основа должна иметь прочную 
опору, чтобы избежать опрокидывания, сгибания или намокания 
панелей. 

Непосредственно при получении необходимо проверить 
комплектность посылки и состояние стеков. Каждый стек имеет 
этикетку с декларацией производительности и описанием 
содержимого. Любые дефекты или повреждения должны быть 
указаны в накладной и фотодокументированы. 

При перемещении панелей на строительную площадку следует 
помнить об ограничениях максимального веса, приходящегося  
на одного человека. Следует избегать перемещения панелей 

друг за другом и опираться на края, так как существует опасность  
их повреждения. Во избежание царапин сначала следует поднять 
панель. 

При возникновении вопросов обращайтесь в технический отдел 
компании Gór-Stal. Мы также приглашаем вас посетить наш веб-сайт: 
www. gór-stal.pl где на вкладке для дизайнеров есть каталоги, детали 
и другая необходимая информация.

Примечание:
Кровельные сэндвич панели упаковываются в пакеты поочередно. 
Каждую вторую панель повернута гребнем вниз.
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МОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ
Сэндвич панели insPIRe® 

Сэндвич панели- это широко используемый строительный материал 
для легкого корпуса промышленных, складских, производственных 
цехов, павильонов и коммерческих помещений, офисных  
и административных зданий, морозильных и холодильных камер. 
Они упакованы в стеки и защищены фольгой и прокладками  
из пенополистирола. 

На заводе товар загружается и обеспечивается, так чтобы он прибыл 
на место в целости и неповрежденный.. Пакеты следует укладывать 
на как можно более ровную и сухую поверхность во избежание 
опрокидывания, изгиба или намокания панелей. Непосредственно 
при получении необходимо проверить комплектность посылки 
и состояние стеков. Каждый стек имеет этикетку с декларацией 
производительности и описанием содержимого. Возможные 
недостатки или повреждения следует указать в накладной, а также 
сделать фотодокументацию и сообщить поставщику. Следует 
избегать перемещения панелей друг за другом и опираться на края, 
так как существует опасность их повреждения.  

Монтаж легкого корпуса может осуществляться практически в любых 
погодных условиях. Показанием для приостановки работ может быть 
сильный ветер или экстремальные температуры. Рекомендуется 
укладывать при температурах от -5°C до +20°C. Монтаж при других 
температурах возможен, но необходимо учитывать их воздействие на 
панели, крепежные детали и герметики. 

Перед началом работ необходимо проверить правильность 
конструкции и ее отклонения. Столбы должны образовывать 
непроверенную плоскую поверхность стены. Затем вы должны 
нанести уровень на все столбы, что облегчит установку панелей  
по горизонтали. Следует помнить о сохранении между панелями  
на столбе дилатации минимум 15 мм. 

Рекомендуется выполнить дополнительное уплотнение фундамента 
самоклеящейся полиэтиленовой лентой. Допускается герметизация 
соединения последующих участков обработки с помощью 
нейтрального силиконового герметика. 
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После подготовки основания можно приступить к установке первой 
панели на фундамент. Рекомендуемый зазор между панелью  
и обработкой основания может быть достигнут с помощью правильно 
расположенного деревянного клина. Для крепления панелей  
к бетонной конструкции используйте соответствующие винты  
и предварительно просверлите в столбах отверстие сверлом Ø5 мм. 

Для монтажа панелей на высоте рекомендуем использовать 
специализированное оборудование. Такие машины работают  
по принципу вакуумных присосок и являются гарантией быстрой  
и безопасной установки. Используйте их в соответствии с прилагаемой 
инструкцией по использованию. 

Если во время работ необходимо обрезать панели или вырезать 
отверстия, это необходимо сделать с помощью ленточных пил, 
дисковых пил или лобзиков для металла с мелкими зубьями. 
Использование угловых шлифовальных машин с фрикционными 
дисками запрещено. При резке панелей следует уделять особое 
внимание, чтобы опилки не повредили другие панели. 

Снимите защитную пленку с панелей сразу после завершения работ. 
Если оставить пленку на солнце, то в дальнейшем ее отклеивание 
может быть затруднено. Пленка должна быть удалена не позднее 
60 дней с даты производства. В случае превышения срока снятия 
защитной пленки жалобы на снятие и снятие пленки будут отклонены. 
Рекомендуемая температура снятия пленки не должна быть ниже 
5oC. 

Любые детали соединений стеновых панелей с крышей и фундамент, 
углы и отделка проемов окон и дверей должны быть выполнены  
в соответствии с проектом выполнения, а в случае его отсутствия, 
в соответствии с указаниями технического каталога Gór-Stal. 
Нащельники должны быть прикреплены к панелям заклепками или 
винтами. 

При возникновении проблем с соединением замков панелей  
на этапе монтажа рекомендуем использовать силиконовый спрей. 
Это облегчит правильное соединение замка. 

Рекомендации по консервации и хранению сэндвич панелей также 
применяются к нащельникам, поставляемым вместе с сэндвич 
панелями. 

При возникновении вопросов обращайтесь в технический отдел 
компании Gór-Stal. Мы также приглашаем вас посетить наш веб-сайт: 
www. gór-stal.pl где на вкладке для дизайнеров есть каталоги, детали 
и другая необходимая информация.
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
Корпус выполнен из сэндвич панелей insPIRe®

Сэндвич панели insPIRe® 

Обеспечения надлежащего срока службы и долговечности панелей 
требуется контроля. Компания Gór-Stal рекомендует проводить не 
реже одного раза в год проверку качества внешней и внутренней 
обшивки панелей для проверки состояния их качества и устранения 
возможных рисков их долговечности. 

Рекомендуется проводить инспекции, начиная с завершения 
строительства, ежегодно после осенне-зимнего периода (апрель – 
май), совместно с представителем компании  GÓR-STAL SP. Z O. O. 
с целью проверки условий использования и подтверждения условий 
гарантии, предоставленной GÓR-STAL SP. Z O. O. . 

В течение гарантийного срока любая инспекция должна проводиться 
в присутствии представителя GÓR-STAL SP. Z O. O. и она должна 
быть подтверждена протокольно, под страхом потери гарантии. 

Рекомендуется проводить инспекцию после гарантийного срока, 
что позволит точно оценить состояние корпуса и принять меры для 
продления срока его службы и устранения возможных повреждений.
 
Во время осмотра необходимо каждый раз проверять состояние 
элементов корпуса, как показано ниже:

Элемент Необходимые действия 

Дренажная система-желоба: 
Возможные блокировки могут вызвать перелив и появление 
подтеков внутри здания.

Удалить загрязнения и очистить застойные места.

Строительные отходы:
Возможные неудаленные строительные отходы (мусор)  
в непосредственном контакте с панелями (особенно на крыше), 
могут привести к удержанию влаги и вызвать локальные очаги 
коррозии

Удалите отходы и очистите места стыка.

Скопления пыли и грязи на корпусе в местах, не стираемых 
осадками: 
очаги грязи ухудшают эстетику корпуса, а при длительном 
возникновении могут привести к повреждению лакокрасочного 
покрытия

Очистите и промойте загрязненные места в соответствии с 
инструкциями в разделе „мойка корпуса”.

Скопления растительной флоры: 
В исключительных ситуациях могут возникать скопления 
растительной флоры, в местах, затененных и защищенных  
от осадков.

Очистите проросшие места и смойте, как указано 
в разделе „очистка от грибов, мхов и плесени”. 

Незначительные механические повреждения: 
В случае незначительных механических повреждений, нарушающих 
лакокрасочное покрытие, могут возникнуть очаги коррозии стальных 
листов.

Оцените размер ущерба, в случае: 
Незначительных царапин -обработать места краской, как 
указано в разделе „ исправительная покраска” 
Поверхностных повреждений – перекрасить поврежденную 
поверхность в соответствии с указаниями пункта „поверхностная 
окраска”. 
Серьезных повреждений листов обшивки- замена листов 
обшивки или целых панелей.

Опилки после сверления и резки панелей: 
Могут привести к незначительной коррозии краев

Осторожно зачистите края от опилок.

Состояние используемых соединителей: 
Плохо установленные крепежные детали могут привести  
к незначительным протекам или очагом коррозии на крепежных 
элементах.

Поврежденные или разъедающие крепежные элементы заменить  
и дополнить маскировочные колпачки (при необходимости).

Коррозия на режущих краях: 
Это может произойти на срезанных краях, закладках и монтажных 
стыках, где режущий лист стыкается с лакокрасочным покрытием.

Обработать края в соответствии с пунктом „ защита режущих краев”
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КОНСЕРВАЦИЯ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ 
Мойка корпуса

Сэндвич панели insPIRe® 

Осадки (дождь) являются достаточным моющим фактором, 
позволяющим поддерживать естественную чистоту наружных 
элементов. В случае желания продлить эстетическую долговечность 
панелей, следует позаботиться об особой чистоте корпуса т. е. 
удалять грязь, скапливающуюся на панелях, чтобы предотвратить 
образование так называемой коррозии лакокрасочного покрытия. 

При очистке сэндвич панелей insPIRe соблюдайте следующие 
рекомендации: 

Для мойки следует использовать проточную воду под давлением. 

В случае появления загрязнений, требующих применения 
химии, рекомендуется использовать общедоступные бытовые 
моющие средства (средства для мытья автомобильных листов), 
приготовленные в виде растворов с концентрацией 10% или 
согласно рекомендации производителя 

Использование активной пены не рекомендуется в связи с 
возникновением подтеков и пятен, вызванных неравномерным 
смыванием 

Использование моющих средств в слишком большой 
концентрации может привести к повреждению защитного 
лакокрасочного покрытия 

Мойку панелей всегда выполняйте сверху корпуса вниз и каждый 
раз смывайте проточной водой. 

Во избежание подтеков рекомендуется после мытья одной 
вертикальной секции протирать панели насухо полотенцем. 
Обязательно тщательно промойте места, промытые моющими 
средствами 

Органические растворители и абразивные вещества (пасты, 
порошки) не могут быть использованы для мытья. При 
загрязнении герметиками (силиконы, бутилы и др.) или битумные 
массы должны удаляться минеральными растворителями или 
в соответствии с рекомендациями производителя масс. Всегда 
тщательно промывайте эти места проточной водой. 

Мы не рекомендуем частого мытья панелей, потому что это 
может вызвать нежелательные эффекты 

Слишком частое мытье или чистка могут принести больше вреда, 
чем пользы. 

Для мойки панелей мы рекомендуем нанимать компании, 
специализирующиеся на очистке фасадов из-за их большего доступа 
к инструментам, моющим средствам или установкам для смягчения 
воды.
По желанию заказчика GÓR-STAL SP. Z O. O. может предоставить 
производителя специализированных моющих средств.
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и аннулированию гарантии на оригинальное лакокрасочное покрытие.

Мы рекомендуем, чтобы этот тип окраски был сделан 
специализированной фирмой и с использованием как подходящих 
лаков, так и в оптимальных условиях. 

Защита режущих краев 

Обрезанные края панелей подвержены возникновению 
незначительных очагов коррозии. Это нормальное явление  
и не угрожает долговечности обшивки, если коррозия происходит 
только на краю листового металла. Используемые в качестве 
обшивки стальные листы, помимо лакокрасочного покрытия, 
защищены гальваническим покрытием, образующим поверхностную 
электрохимическую оболочку от коррозии. 

В случае листового металла толщиной не более 1 мм, обрезный 
край подвергается воздействию правилам электрохимии корродируя 
только в определенной степени (по толщине разрезаемого края),  
а затем процесс останавливается, – отсюда и естественная коррозия 
края. Если очаги коррозии выходят за край, включая фрагменты 
ближней поверхности, существует риск распространения коррозии на 
поверхность листа. 

Это в большинстве случаев вызвано использованием неправильных 
режущих устройств или вторичными механическими повреждениями 
лакокрасочного покрытия по краям. 

В таких случаях, когда наблюдается увеличение площади 
корродированных участков, рекомендуется защищать края листового 
металла, следуя указаниям, как показано ниже: 

01.	 Отрежьте и удалите остатки металлических опилок и лакокрасочного 
покрытия в корродированной области до неповрежденного места.  

02.	 Удалите ржавчину и очаги коррозии механическим 
способом-путем мягкой пескоструйной обработки, чистки 
или обработки абразивными материалами до тех пор, пока 
поверхность металлического листа не станет блестящей, 
оставляя поверхность металла матовой. Тщательно 
промойте и обезжирьте поверхность в соответствии  
с рекомендациями производителя защитных покрытий.  

03.	 На очищенную и подготовленную поверхность нанести первый 
слой грунтовки согласно рекомендациям производителя. 

04.	 После того, как первый слой грунтовки высохнет, нанесите 
второй слой грунтовки таким образом, чтобы он перекрывал 
неповрежденные участки оригинального лака.

05.	 После того, как грунтовочные слои высохнут, покрасьте 
обработанную область верхним лаком в соответствии  
с рекомендациями производителя.

При выполнении вышеуказанных мер безопасности можно 
использовать общедоступные защитные средства (грунтовые 
покрытия и поверхностные лаки), предназначенные для оцинкованных 
листов (полиэфирные лаки), или обратиться в GÓR-STAL SP. Z O. O.  
для получения информации о поставщиках этих материалов.
.

Очистка от грибов, мхов и плесени 

Некоторые места, особенно тенистые и влажные, способствуют 
развитию растительной флоры. В таких местах появление 
лишайников, грибов или плесени неизбежно даже на материалах, 
не способных к развитию растений, а таковым, например, является 
оцинкованный лист.
 
При возникновении вышеуказанных загрязнений используйте 
моющее средство по рецепту ниже. Составьте смесь в весовой 
пропорции, используя ингредиенты, одобренные для рыночного 
оборота от поставщиков химических веществ. Перед смешиванием 
первых трех ингредиентов ознакомьтесь с мерами предосторожности, 
рекомендованными производителями этих ингредиентов.

                                      
Перед нанесением раствора рекомендуется промыть зараженное 
место, как указано в инструкции по стирке, а затем нанести раствор 
на поверхность распылением низкого давления или нанести кистью. 

Обработанные поверхности оставьте под воздействием средства 
на период от 1 до 22 часов, после этого промойте очищенные 
поверхности холодной проточной водой до истечения 24 часов.

Исправительная покраска 

При возникновении небольших царапин на лакокрасочной 
поверхности, но не достигающих стального листа (глубина царапин 
достигает грунтового лака), нет необходимости выполнять какие-либо 
действия, связанные с исправительной покраской. Оно допускается 
только в том случае, если это определяется эстетическими 
требованиями. 

В случае, если царапины достигают стального листа, их следует 
закрасить краской соответствующего цвета и состава. Для 
полиэфирных покрытий (лак PES) в качестве исправительных 
красок используются общие полиэфирные лаки, используемые  
в автомобильной промышленности, или краски, предназначенные 
для нанесения на оцинкованные покрытия.

Используемые краски должны быть предназначены для сушки на 
открытом воздухе, это не могут быть „печные лаки”. Не рекомендуется 
использовать целлюлозные краски. Для специализированных 
покрытий рекомендуется обратиться к назначенному производителю 
красок для доставки соответствующей краски.

Во избежание видимых различий в оттенке или качестве покрытия 
рекомендуется наносить исправительные краски мягкой кистью  
с „острым” концом. Мы не рекомендуем использовать аэрозольные 
или напыленные краски. Мы рекомендуем наносить краску только на 
поверхность царапины, а не за ее края. По эстетическим соображениям 
мы не рекомендуем окрашивать больших поверхностей.

Поверхностная покраска 

При необходимости перекрасить часть панели или корпуса следует 
подготовить основание соответствующим образом. 

Поверхностная окраска требует подготовки оригинального покрытия 
под повторную окраску. Следует тщательно матировать и обезжирить 
поверхность, что приведет к повреждению первоначального покрытия 

Ингредиенты Части / Пропорции

Бытовое моющее средство хорошего 
качества

0.5 ч.с.

Третичный фосфат натрия  3.0 ч.с.

5% раствор гипохлорита натрия 25.0 ч.с.

Вода для разбавления 71.5 ч.с.

 100.0 ч.с.
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ХРАНЕНИЕ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ
Сэндвич панели можно хранить как на короткий, так и на длительный срок.

Сэндвич панели insPIRe® 

распакованные пакеты каждый раз защищать от сильного ветра, 
атмосферных осадков и солнечной радиации. 

При необходимости временного хранения кровельных панелей на 
крыше необходимо проконсультироваться с дизайнером объекта.
 
В целях безопасности запрещается укладывать пакеты панелей на 
кровельную конструкцию. Защитите складывающиеся на крыше 
панели от возможного скольжения.

Краткосрочное 

В зависимости от времени место хранения должно быть надлежащим 
образом подготовлено и защищено в соответствии с приведенными 
ниже рекомендациями:

Поверхность для хранения панелей должна быть правильно 
отверждена и выровнена. Это предотвратит коллапс или изгиб 
пакетов панелей. Таким образом, мы избежим возможности 
деформации и повреждения панелей.

Следует позаботиться о надлежащем дренаже места хранения 
панелей, чтобы избежать застоя осадочной воды под панелями.

Не рекомендуется хранить больше пакетов в стеке, чем 2.

Мы рекомендуем хранить панели вдали от транспортных путей, 
чтобы избежать возможной опасности их повреждения.

Запрещается ходить по панелям, поэтому их нельзя размещать 
на транспортных путях.

Для защиты складируемого материала место хранения 
необходимо огородить, правильно промаркировать и защитить от 
посторонних лиц.

Долгосрочное 

Долгосрочное хранение, то есть более 30 дней с момента поставки, 
требует дополнительной защиты. 

Сэндвич панели необходимо снять с пакетов, а затем снять с них 
защитную пленку с обеих сторон. По истечении 60 дней пленка теряет 
эластичность и ее удаление затруднено. То же самое касается клея, 
на который наклеена пленка. Он может потерять свои параметры  
и оставаться на поверхности обшивки при снятии защитной пленки.
 
Обязательно тщательно очистите поверхность панелей от пыли, 
опилок или других загрязнений, прежде чем снова будете складывать 
их в стеки. Их оставление может привести к повреждению защитного 
лакокрасочного покрытия. 

Для защиты панелей от попадания в пакет воды, сэндвич панели 
insPIRe должны храниться с мягким падением вдоль длинной 
стороны панели. Мы рекомендуем падение выше 3%, чтобы любая 
вода могла свободно стекать и не залегала на панелях. Расстояние 
между опорами панелей должно быть не более 1,5 м. 

При длительном хранении в открытом грунте сэндвич панели 
должны быть защищены от воздействия атмосферных условий  
и ультрафиолетового излучения. Для этого пакеты панелей следует 
накрыть брезентом. Лицевая часть пакета должна быть открыта для 
слива накопленного водяного пара под брезентом. 

Примечание: не закрывайте панелей пластиковыми пленками 

Для защиты панелей от повреждений не допускайте скопления 
воды между ними. При длительном периоде времени и отсутствии 
вентиляции панели могут быть повреждены. 

Не рекомендуется хранить больше пакетов в стеке, чем 2, так как 
могут образоваться отпечатки или вмятины. Помните, чтобы частично 



www.gor-stal.pl08

Update: 03.03.2021r





®

КОНТАКТ
Завод сэндвич панелей 
ул. Пшемыслова 11, 38-300 Горлице, Польша 
тел./факс: +48 18 353 98 00 
э-мейл: gorlice@gor-stal.pl, www.gor-stal.pl

www.gor-stal.pl

@


